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一、硬件配置要求 

1、为保证仿真软件（pc 版）能够流畅稳定运行，电脑配置推荐如下： 

(1) i5 及以上处理器，或同等配置 AMD 处理器 

(2) 8G 内存 

(3) GTX950 及以上显卡 

(4) 硬盘 500G 

(5) 显示器：1920*1080 分辨率 

二、工艺流程简介 

1、概述 

本软件是力学学科教育信息化建设项目，旨在为本科院校力学相关专业的学生提供一个

三维的、高仿真度的、高交互操作的、全程参与式的、可提供实时信息反馈与操作指导的、

虚拟的力学试验模拟操作平台，使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉专业基础知

识、了解力学试验室实际试验环境、培训基本动手能力，为进行实际试验奠定良好基础。 

本平台采用虚拟现实技术，依据试验室实际布局搭建模型，按实际试验过程完成交互，

完整再现了力学试验的操作过程及试验中试样的受力效果和试验设备的动画效果。每个试验

操作配有评分系统，提示试验操作的正确操作及试验过程中的注意事项，3D 操作画面具有

很强的环境真实感、操作灵活性和独立自主性，学生可查看到试验设备的各个部分，解决了

实际试验过程中的某些盲点，为学生提供了一个自主发挥的试验舞台，特别有利于调动学生

动脑思考，培养学生的动手能力，同时也增强了学习的趣味性。 

该平台为学生提供了一个自主发挥的平台，也为试验“互动式”预习、“翻转课堂”等

新型教育方式转化到力学试验中来提供了一条新思路、新方法及新手段，必将对促进本科力

学试验教育教学的改革与发展起到积极的促进作用。 

2、界面介绍 

进入界面后，界面上方为菜单功能条，各按钮功能介绍如下。 

【试验说明】对混凝土梁弯曲试验进行概述。 

【试验目的】讲述试验进行的目的，试验结果的观察。 

【试验原理】介绍少筋梁、适筋梁、超筋梁，三种梁弯曲试验的原理。 
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【试验方案】从试验设备、加载方案、测试方案、数据分析四个方面介绍试验过程中的操作。 

【加载测试】介绍线路的连接，采集环境的设置，加载的流程和加载过程中的注意事项。 

【试验报告】显示试验报告。 

【相关文献】与试验相关的参考文献。 

【退出】点击退出试验。 

3、试验介绍 

启动软件后，点击“操作指引”，“试验预习”和“设计试件”后，进入“开始试验”，

进入试验。 

 

(1) 启动试验项目 

(2) 选择“砼梁弯曲”，点击启动，即启动砼梁弯曲试验虚拟仿真项目。 

(3) 查看评分文件 
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(4) 连接液压加载油管 

鼠标右键单击液压加载缸的油管连接口，弹框“连接油管”，左键单击“连接油管”，油

管被连接。 

 

(5) 连接拉压传感器 
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(6) 连接半桥接线 

 

(7) 连接补偿应变片接线 
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(8) 连接钢筋应变片接线 

 

(9) 连接应变片 
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(10) 安装试件 

 

(11) 安装磁性表座支架 
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(12) 安装磁性表座 

 

(13) 安装位移计 
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(14) 打开数据采集仪分析软件 

 

(15) 加载 

观察应力应变曲线和试件 flash 视频。 
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(16) 取消拉压传感器接线 

鼠标右键单击数据采集仪的 1 号通道接口，弹框“取消拉压传感器”，左键单击“取消

拉压传感器”，拉压传感器接线连接被取消。 

(17) 取消位移计半桥接线 

鼠标右键单击数据采集仪上部的补偿接口半桥接线位置，弹框“取消半桥接线”，左键

单击“取消半桥接线”，位移计半桥接线接线被取消。 

(18) 取消钢筋应变片补偿接线 

鼠标右键单击数据采集仪下部的 9 号通道接口，弹框“取消补偿应变片接线”，左键单

击“取消补偿应变片接线”。 

(19) 鼠标右键单击数据采集仪下部接口，弹框“取消钢筋应变片接线”， 左键单击“取消箍

筋应变片接线”，钢筋应变片接线被取消。 

(20) 取消钢筋应变片 

鼠标右键单击数据采集仪下部的应变片拨片，左键单击“取消应变片”。 

(21) 取下位移计 

鼠标右键单击安装上的位移计，弹框“取下位移计”，左键单击“取下位移计”，位移计

返回配件台。依次取下三个位移计。 

(22) 取下磁性表座 

鼠标右键单击安装磁性表座，弹框“取下磁性表座”，左键单击“取下磁性表座”，磁性

表座被返回配件台。依次取下三个磁性表座。 
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(23) 取下磁性表座支架 

鼠标右键单击安装磁性表座，弹框“取下磁性表座支架”，左键单击“取下磁性表座支

架”，磁性表座支架放回原处。 

(24) 取消液压加载油管连接 

(25) 鼠标右键单击液压加载缸的油管连接口，弹框“取消连接油管连接”，左键单击“取消

油管连接”，油管被取消连接。 

(26) 取下试件，试验结束 

(27) 点击屏幕右下角“弯矩对比”按钮，学习和对比不同加载方式造成的弯矩变化。 

 

三、常见问题及解决方案 

1、常见问题 

问题 1：3D 界面加载失败，或者出现 NET3.5 安装提示 

 

图 3-1  NET3.5 报错 

解决方法： 

方法一：点击“下载安装此功能”，在线安装 
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方法二：打开控制面板---程序--打开或关闭程序功能---将 net3.5 前的方框勾选进行在线

安装。如果在安装过程中出现报错可能是电脑 windows update 服务未打开，可手动打开后继

续安装。                                                                         

 

图 3-2   net3.5 解决方案 

问题 2：软件启动后 Directer3D 报错: Error: Failed to intialize player 

 

图 3-3   Directer3D 报错 

解决方法：百度下载安装 Drecter 9.0 插件，如果还不能打开尝试下载驱动精灵更新显卡

驱动。 

问题 3：点击“启动”后，不加载 3D 画面或者加载过程中报错“游戏崩溃。 

 

图 3-4   “游戏崩溃“报错 

解决方法： 

方法一：首先查看安装的软件是否完整，建议关闭杀毒软件侯重新下载安装。 

方法二：更新电脑的显卡驱动或优化电脑可用内存。 

问题 4：点击启动，运行软件显示“TeachingLab，Initialization Error”。 
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图 3-5   TeachingLab 报错 

解决方法：注销或重启电脑。 

问题 5：软件使用过程中出现“Fatal  error  in gc”报错 

 

图 3-6   Fatal  error  in gc 报错 

 

解决方法：退出 360 重新打开软件操作 
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2、售后联系方式 

 

图 3-7   售后联系方式 

 


